


Comtech EF Data 公司是 Comtech Telecommunications 公司 
(NASDAQ: CMTL) 所属的子公司，在卫星带宽利用率和链路

优化方面，是全球公认的领先供应商。我们先进的通信解决方 

案涵盖 Advanced VSAT 解决方案、调制解调器、RAN 和 WAN 
优化、托管带宽、RF 产品等等。借助这些解决方案，商业和政府

用户能够降低运营成本/资本支出，增加固定和移动/可移动卫星应

用的吞吐量。

我们的产品由位于美国亚利桑那州坦佩市的工厂设计和制造。 

我们精心维护的设施、场地确保了当前和今后产品的需要。我们采

用正式的质量管理方案和培训计划，包括国际标准组织（“ISO-
9000”）和航天标准（“AS9100”）的质量程序注册方案。

高级通信解决方案

我们是公认的技术创新供应商，产品的质量和可靠性闻名 

遐迩。我们优化卫星通信技术的实例包括：

•	DoubleTalk® Carrier-in-Carrier® 带宽压缩

•	VersaFEC® 前向纠错

•	自适应编码和调制

•	DVB-S2
•	低密度奇偶校验编码 (LDPC) 和 8-QAM 调制

•	第二代 TPC 编码

•	集成路由器

•	无线接入网络 (RAN) 优化

•	WAN 优化

•	动态 SCPC
•	Daisy Chain 冗余控制

有 160 多个国家/地区安装了我们的产品。我们提供“全天候”

客户支持，在全球各地设有授权的服务中心。我们希望帮助您 

优化带宽，减少与卫星通信相关的运营成本/资本支出，并降低

所有权的总成本。

Advanced VSAT 解决方案 
这项组合方案为移动回程、IP 中继、海上、近海和公司/企业网

络提供高性能基于卫星的通信解决方案。Advanced VSAT 解决

方案融合了 Comtech EF Data、Comtech AHA 和 Memotec 
开发的产品和先进技术。这些捆绑式解决方案提供无与伦比 

的性能、市场领先的带宽利用率和网络优化，价格诱人。



Advanced VSAT 解决方案的主要功能：

•	�高级服务质量 (QoS) – 通过最大程度减少实时通信的抖动和

延迟，优先处理关键业务应用以及最大程度提高带宽利用率，

确保实现最高服务质量。

•	�报头压缩和载荷压缩 – 报头压缩可以可以减少多达 65% 的 
VoIP 数据头开销。无损载荷压缩可以减少常规通信 40% 至 
60% 的带宽需求。

•	�高级前向纠错编码 – 出境 DVB-S2 与入境 VersaFEC 的组

合在提供最小延迟的同时最大限度的提高频谱效率。

•	�自适应编码和调制 (ACM) – 将链路余量转化为吞吐量。

•	�可变编码调制 (VCM) – 使得不同天线尺寸和卫星覆盖站点更

加有效的共享出境载波。

•	�RAN 优化 – 大幅降低移动回程所需要的卫星带宽；可以

选择 RAN 优化级别，实现所需要的链路质量并节约带宽。 

•	�WAN 优化 – 提供 TCP 连接管理、TCP 优化、图像缩小

和平滑、缓存、带宽池及其他增强用户体验并大幅节约带

宽的功能。

•	�动态带宽管理 – 通过 Vipersat dSCPC 功能，在不同用户

之间动态共享带宽。

•	网络管理系统 – 对网络提供集中式配置、 监控和控制。

我们的 Advanced VSAT 解决方案包括主站和远端站产品。以下是产品示例:

中心站 远端站

�CDM-800 多路解调器路由器

CDD-880 多路接收器路由器

CXU-810 RAN 优化器

CDM-840 远端路由器

ODM-840 远端路由器（室外型）

Stampede FX-4000 WAN 优化和应用加速

Stampede FX-1000 WAN 优化和应用加速

Memotec CX-U1240/1280 RAN 优化

Memotec CX-U1010/1220 RAN 优化

ACM/VCM 控制器

网络管理系统

Vipersat dSCPC 控制器



调制解调器

我们拥有两个行业领先的品牌：Comtech EF Data 和 Radyne ，还提供卫星

通信行业中频谱效率最广泛的调制解调器。我们备受赞誉的调制解调器使用 

先进的元器件、创新的设计、和应用软件，性能和功能卓越非凡。无论用于支

持基于卫星的移动回程，实现广播传输，支持关键业务军方通信，还是连接远

程办公室，我们的创新技术都提供您所需要的性能、灵活性、安全性和控制。

我们为不同的应用场合提供多种选项，包括室内型、室外加固型和插卡式调制

解调器。

前向纠错编码 (FEC) 和调制

我们的调制解调器支持传统和先进的前向纠错方法，提高信道的误码率性能。

我们的 FEC 实例包括：

•	�VersaFEC® – 高性能、短码、低时延的 LDPC 编码；提供优质的编码

增益，同时实现尽量低的延迟。 

•	DVB-S2 – 在广泛的工作范围之上提供接近香农极限的性能

•	�低密度奇偶校验编码 – 实现接近香农极限的性能以及比其它传统编码方式

更高的编码增益。

•	第2代 TPC 编码，提供比传统 FEC 更低的延迟。

我们的 ASIC 和 FPGA 调制器和解调器设计采用多种调制技术，包括 
BPSK、QPSK、OQPSK、8-PSK、16-APSK、32-APSK、8-QAM、

16-QAM 和 64-QAM。

先进的 FEC 和高阶调制相结合，增加了编码增益，显著节约了带宽和功率。

DoubleTalk Carrier-in-Carrier
我们备受赞誉的 DoubleTalk Carrier-in-Carrier 以 Applied Signal Technology 
的“自适应抵消”专利技术为基础，这项技术允许双工链路的发送和接收 

载波以共享相同的转发器带宽。与我们先进的 FEC 和调制结合使用时，

DoubleTalk Carrier-in-Carrier 使转发器带宽和功率的使用得到空前的节省。

因此，在带宽受限和功率受限链路中，都可以成功部署这项革命性的技术。 

此外，这项技术还减少了地面站 BUC/HPA 功率的要求，从而允许使用更

小的 BUC/HPA 和/或天线。

自适应编码和调制 (ACM)
雨衰、倾斜轨道卫星运行、天线指向误差、噪声和干扰都可以使卫星链路状况

下降。这些状况决定系统的总体链路余量。在我们的调制解调器中使用 ACM 
操作时，可以将链路余量转换为增加卫星链路吞吐量。链路余量越大，使用

ACM获得的收益越大。



为增强调制解调器的功能性，我们推出各种配件，包括 1:1 和 M:N 冗余切

换器、接口转换器、支持 IP 的监控器和控制接口等等。

集成路由器

我们内置集成路由器功能的调制解调器使得数据、话音和视频通信实现无缝 

融合。可提供的选项包括报头压缩、载荷压缩，超低开销的封装，以及服务 

质量保证 (QoS)。使用高级 IP 功能时，实时通信和其他低优先级通信可以在

同一链路上无缝并存，不影响语音质量或关键业务数据的传送。所有这些功 

能提供了更高的带宽利用率和信息安全，以及更加简洁的网络设计和配置。

RAN 优化

具备 RAN 优化功能的 Modem 能够大大节约用于传输移动回传 E1 线路的广

域网（卫星线路）的带宽。利用 RAN 优化，用户可以控制所需要的优化和链路

质量等级。

冗余

为支持您的关键业务应用，我们提供 1:1 和 1:N 冗余解决方案。选项包括外置和

内置冗余切换器，实现自动或手动切换。

政府网络

我们推出的调制解调器最适合军方和政府应用，设计用于满足各类需求，包括：

•	MIL-STD-188-165A

•	AES-256 TRANSEC / FIPS-140-2 2 级 NIST

•	�获得 DISA 宽带全球卫星通信 (WGS) 和国防卫星通信系统 (DSCS) 卫星网络

运营认证

灵活性

我们的调制解调器可实现在远端站环境和中心环境进行部署；我们提供 L 波段

系统、70/140 MHz 系统及 L 波段与 70/140 MHz 的组合系统。我们同时提供室

内和室外型调制解调器，数据速率范围从 2.4 kbps 至 238 Mbps。我们提供的选

项可使您工作于单转发器或多转发器，以及使用 LNB 及 BUC。我们的产品线

包括开网和闭网调制解调器，支持多种监控方式。可提供各类数据接口，支持高

低速数据传输。



RAN 和 WAN 优化

turboIP®-G2 性能增强代理服务器
加速军方和政府应用 – turboIP-G2 设计采用有效的 WAN 优化

功能，专门应对卫星通信的特殊挑战。最引人注目的是，采用加 

速和缓存提高网络响应度，持续优化用户体验。此外，还采用先 

进的压缩技术，尽量减少流过卫星链路的数据，从而减少每月的 
WAN 付费，也可以避免购买额外带宽。

FX 系列turboIP®-G2

Stampede FX 系列
数据中心的简化和不断迁移到支持 Web 的应用推动了对新一代多功

能优化设备的需求。Stampede FX 系列将单端应用传送和双端 WAN 
优化集成到一个平台中，同时具有无与伦比的远程端软件 WAN 优化

选项，灵活性增强。FX 系列使现有网络实现前所未有的应用性能、

优化、透明度、可用性和管理力。



RAN 和 WAN 优化 Memotec NetPerformer
NetPerformer 在一台设备中集成了路由器、复用器和语音网关的

功能，使用户能够在任何卫星或地面链路上轻松构建综合业务传 

输网络。

NetPerformer 旨在使低带宽环境的网络性能实现最大化，可降低网络

基础设施成本，同时简化 WAN 的连接。NetPerformer 的压缩技术、

优先级控制和多路复用功能及在基于高效信元中继的协议上路由所有

通信业务的功能，使之成为卫星网络上融合语音和数据应用的首选 

产品。NetPerformer 的服务质量支持 IP 优先 TOS 位和 802.1p/q，
从而提供端到端的 QoS。用户可以最多定义八类具有 16 种不同优先

级的服务，确保关键业务应用始终接收足够的带宽。

Memotec CX-U 系列
CX-U 系列集灵活的接入设备和移动回程通信优化于一身，提供

各种回程接口和传输选项。CX-U 提供 Abis/Ater 优化、2G/3G 
聚集、DCME 语音中继优化、TDM 伪线路、所有基于 IP、帧中

继或 MLPPP 协议的支持。

CX-U 产品支持数字分解 T1/E1 接口、高速串行接口和以太网接口，

同时具有协议（帧中继、IP/MLPPP）选项和多路网络备份选项。

它具有精心设计的最高可靠性，可以支持更大的温度范围。无服务中

断的线路旁通和可选的 100 ms 1+1 热备冗余，也可以在极具挑战性

的偏远地区实现极佳的可用性。

CX-U 产品可以用于主站/汇集站间的点到点应用，也可以用于主站/

汇集站与远端站点的点到多点应用。

NetPerformerCX-U 系列



Vipersat  
用户接口实例

Vipersat 网络产品
Vipersat 网络产品是一套软件应用程序，这套应用程序可以在使

用我们的调制解调器时，优化 SCPC 带宽利用率并提供功能强大

的网络管理功能。

Vipersat 网络产品的主要应用程序包括：

•	��Vipersat 管理系统 (VMS) – 自动化载波切换和带宽管理

•	�虚拟网络操作支持 (VNO) – 使 Vipersat 运营商能够将系统

中的部分网络站点/设备的监控功能通过 Web 浏览器的方式

开放给一个集团用户

•	�漫游式海洋卫星服务器 (ROSS) – 促进海洋船舶使用卫星移

动通信

•	�Vipersat 文件流转化器 (VFS) – 提供高效可靠的文件传输

Vipersat 网络产品和我们高带宽效率调制解调器的组合解决方案

提供独一无二的功能，可将运营费用降至最低，并最大限度地提

高转发器利用率。解决方案灵活多变、可伸缩性强，能够随网络

的变化而进行调整。

可管理的带宽



封装器和接收器

我们的封装器和接收器使用高效且开放的网络数字视频 

广播标准 DVB-S & DVB-S2，实现 IP/以太网业务、

MPEG 音频和视频广播。这些产品针对娱乐市场和

公司市场中的单广播系统和双向宽带 IP 网络优化端

到端解决方案。提供各类接口、冗余选项和基于 IP 
的管理，以适应各种网络配置。

采用封装器、接收器和我们高效带宽调制解调器的组合

解决方案，可以尽最大可能为提供基于 IP 连接的服务供

应商减少运营费用。

SkyWire
革命性的 SkyWire™ MDX420 系统既具有单路单载波 
(SCPC) 系统的吞吐量和稳健性，又具有时分多址 (TDMA) 
系统的带宽节约性。我们的 SkyWire MDX420 充分利用每种

性能的优势，使卫星网络性能达到极致。

SkyWire MDX420 是首款 TDMA 宽带卫星系统，这种系统

不需要高稳定性参考时钟或采用复杂网管软件的代价高昂的

主站。SkyWire MDX420 具有革命性的单跳按需分配带宽

功能，可最大限度减少通信流量变化的系统响应时间。凭借

小而高效的突发和超低的帧头，SkyWire MDX420 可以提供

空前的带宽利用率，同时增加网络吞吐量。

SkyWire MDX420 系统易于配置，自动化的 10/100/1000 地
面数据端口为任何 IP 应用提供即时连接。

无论您需要的是真正的全网状解决方案还是混合网络解决 

方案，系统都提供性价比最高、易于使用、高带宽效率的 

TDMA 解决方案供您使用。系统集成安装于一个牢固的

1U 机箱。



Comtech EF Data 是公认的 RF 产品领先供应商。我们广泛的产品系列提供适用于室内外环境的频率变换和放大器解决方案。

产品成本效益高，性能和可靠性均经过现场验证，完全满足您的卫星通信需求。我们的产品通过商业和政府用户部署到世界各地， 

支持各种固定和移动/可移动的应用。

室内产品
70/140 MHz 频率变换

我们推出的系统能够在传统的 IF 频率 70/140 MHz 与 L 频段之间进行频率转换，还可以实现从此类 IF 频率到 C、X、Ku 以及混

合 RF 频段的转换。这些可靠、高性价比的产品具有低相位噪声、高增益、增益补偿、专利菊花链切换和冗余等特性。

L 频段频率转换

机架式转换器系统能够在 L 波段 IF 和 70/140 MHz IF之间进行频率转换，还具有 L 波段至 C/X/Ku 波段 RF 转换、低相位噪声、

灵活配置和可选冗余等特性。

集成了 L 波段 BUC 的放大器，具有可选冗余、低损耗合成技术和温度补偿的功能。

放大器

我们的室内固态功率放大器 (SSPA) 有 C、X 或 Ku 频段版本可用，并具备各种输出功率水平，已获得现场验证，可靠安全，

专门设计用于卫星上行链路系统。

RF 产品



有关我们高级通信解决方案的其他信息，请访问我们的网站： 

www.comtechefdata.com。您将会找到详细的产品规格、白皮书、

手册、特定行业的解决方案、销售联系方式等等。

更多信息

室外产品
L 频段频率变换

地面设备坚固耐用且不受天气影响，专门设计用于抵御严酷的环境，我们为 C、Ku 和 X 波段配置提供：

•	无冗余 – 放大器、BUC 和终端设备

•	单发射冗余 – 放大器和合成器切换开关

•	发射和接收冗余 – 多频段收发器、放大器和合成器切换开关

70/140 MHz 频率变换

我们的 C、X 和 Ku 频段收发器在严酷的环境下具有工作性能、灵活性、易于安装性和经过现场验证的可靠性。我们的功率覆盖范

围从 5 瓦到 500 瓦甚至更高。

放大器

我们功能丰富的室外机型包括关键的特点：

•	高功率室外功率放大器 – 具有现场可更换的电源、冗余控制和 1:1 和 1:2 相位合成配置

•	低噪声放大器 – 具有行业领先 RF 性能的小型耐用装置；可以配置为单机或冗余工作模式
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